
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UBBINK  

légtechnikai idomok  

www.ubbink.info.hu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIR EXCELLENT 

AIR EXCELLENT 

 

Az Air Excellent levegőelosztó rendszer olyan légtechnikai 

idomok összessége, amelyek levegő szétosztására szolgálnak 

központi mechanikus szellőztető rendszerekhez (pl. 

hővisszanyerős), főként lakossági és kis kereskedelmi épületek 

telepítésénél. 

A rendszer egy átfogó szellőzés technikai egység, amely teljes, 

energiatakarékos és könnyen telepíthető szellőzőrendszert 

kínál. Tartozékai lehetővé teszik a ragasztószalag (vagy más 

külső rögzítő) használata nélkül a különböző idomok 

csatlakozását, könnyed összeszerelést és rögzítést biztosítva. Az 

Air Excellent a légtechnikai csövek és idomok prémium 

kategóriáját képviseli, használata garantáltan precíz, gyors, 

egyszerű telepítést eredményez. 

 

Ubbink-Centrotherm Group 

 

Az Ubbink-Centrotherm Csoport Németország első számú 

kémény- és légtechnikai idomokat gyártó óriás vállalata. 

Az Ubbink Centrotherm Csoport nemzetközi megoldást 

nyújt a fűtés, szellőzés és fenntartható épületek területén, 

világszerte környezetbarát és energiatakarékos rendszereit 

és termékeit kínálja ügyfeleinek. A vállalat és termékei a 

már jól megszokott német minőséget képviselik. Nagy 

gondot fordítanak ezen minőség precíz és hosszú távú 

fenntartására, így kiemelt minőségbiztosítási rendszer 

szerint dolgoznak. 

A szellőztetés területén termékcsaládjuk teljes körű 

szigetelt és félig merev csővezetékeket és kiegészítőket 

tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a nagy hatékonyságú 

(hővisszanyerős) szellőztetési megoldások 

megvalósításához. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIR EXCELLENT AE034C TÍPUSÚ IDOMOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK 

 

Cikkszám: 004190      

 

Antisztatikus, antibakteriális flexibilis cső DN75/63, 50m 

Kör keresztmetszetű, prémium minőségű flexibilis cső, belső antisztatikus héjba integrált 

antibakteriális bevonattal. 

Cikkszám: 188350

     

 

Flex-Flex cső

 

összekötő

 

adapter,

 

DN75/63

 

Összekötő, csőkapcsoló

 

idom, flexibilis csövek összekapcsolására.

 

Cikkszám: 188342

     

 

Szelepfogadó adapter (fali, mennyezeti) hosszú csonkkal 2xDN75/63 > DN125, 90°

 

Lég

 

szelepfogadó elem maximum 2db DN75 cső fogadására. A szelepfogadó elemek az 

egyes helységek be-

 

és elszívási pontjaiban használatosak.

 

Cikkszám: 188346

     

 

Zárókupak szelepfogadó adapterhez DN75/63

 

Szelepfogadó adapter használaton kívüli csonkjának lezárásához.
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90°-os összekötő könyök a flexibilis csőrendszer kiépítésének megkönnyítésére. 
90°-os könyök flexibilis csőhöz DN75/63

 
188173Cikkszám: 

Padlóba építhető szelepfogadó elem maximum 2db DN75 csőfogadására

Padló szelepfogadó adapter 2 x DN75/63

188397Cikkszám: 

Cikkszám: 188317

Inox padlórács

Padló szelepfogadó adapterhez inox anyagú rács
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db csatlakozási ponttal. 16Légtechnikai osztódoboz 

ponttalcsatlakozó 16Elosztó doboz 

188592Cikkszám: 

Cikkszám: 188646

Légtechnikai osztódoboz 8db csatlakozási ponttal. 
Elosztó doboz 8 csatlakozó ponttal (1 soros keskeny kivitel)

Légtechnikai osztódoboz 8db csatlakozási ponttal. 

ponttalElosztó doboz 8 csatlakozó 

188591Cikkszám: 

(1 soros keskeny kivitel)ponttal Elosztó doboz 12 csatlakozó 

Légtechnikai osztódoboz 12db csatlakozási ponttal. 

188633Cikkszám: 

övek csatlakozásához.a csTömítőgyűrű 

gyűrű, DN75/63tömítő”O„

188348Cikkszám: 

Cikkszám: 188663

Áramlást szabályzó idom DN75/63
Beépített pillangó szeleppel ellátott, légáramlást szabályzó idom

.(adapter, elosztó doboz)s a rendszer kiegészítői közötté
alakú tömítővel együtt átmenetet biztosít a flexibilis csővezeték ”O„Csatlakozó idom, mely 

csatlakozó gyűrű DN75/63”Click Ring„

188391Cikkszám: 
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Légnyomást, áthaladó légmennyiséget korlátozó elem

Nyomáskorlátozó gyűrű DN75/63

885641Cikkszám: 

asználaton kívüli csonkjainak légtömör lezárására.Elosztó doboz h

dugó elosztó dobozhoz DN75/63órZá

885631Cikkszám:

Cikkszám: 188039

Hangszigetelés elosztó dobozba

Elosztó dobozba helyezhető hangszigetelő lamellák

db csatlakozási ponttal. 24Légtechnikai osztódoboz 
ponttalcsatlakozó 24Elosztó doboz 

188593Cikkszám: 

.érszelep), alacsony ellenállással és beállítható résmérettelElszívó légszelep (tány
Elszívó csatlakozó anemosztát, DN125

188049Cikkszám: 

.Befúvó légszelep (tányérszelep), alacsony ellenállással és beállítható résmérettel
ó csatlakozó anemosztát, DN125Befúv

188050Cikkszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

: 169139DN160

: 188255DN160

Csőkapocs szigetelt légtechnikai elemek összekapcsolásához 
Csőkapocs szigetelt csőhöz  

: 188275DN150
188265: DN125Cikkszám: 

a szigetelt idomok csatlakozási pontjainak rögzítésére Rögzítő bilincs
Rögzítő bilincs  

: 169142DN150

169141: DN125Cikkszám: 
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: 188224DN160

: 188225DN160

: 188210DN160

Cikkszám: 

: 188205DN150
188202: DN125

Szigetelt cső 2000mm  

2000mm hosszúságú szigetelt légtechnikai cső .

Cikkszám: 

: 188273DN150

188263: DN125

Szigetelt 90°-os könyök  

90° -os szigetelt légtechnikai könyök .

.
os szigetelt légtechnikai könyök-45°

os könyök  45°Szigetelt 

: 188272DN150
188262: DN125Cikkszám: 

SZIGETELT IDOMOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám: 188060

Haelix Design anemosztát kör DN125

Kör alakú design légszelep (tányér szelep), alacsony ellenállással, skálázott 
állítható résmérettel.

állítható résmérettel.
Négyzet alakú design légszelep (tányér szelep), alacsony ellenállással, skálázott 

aelix Design anemosztát négyzet DN125H

188061Cikkszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

..omKültéri homlokzati beszívó/elszívó id
Kültéri oldalfali beszívó/elszívó csatlakozó

DN125: 188800

DN150: 188810
Cikkszám: 

Takaróelem a szigetelt csövek/idomok átvezetéséhez.

Lapos takaró adapter beltéri vízszintes átvezetéshez DN125-160

188450Cikkszám: 

Takaróelem szigetelt csövek/idomok átvezetéséhez.
Takaró adapter beltéri ferde átvezetéshez DN125-160

188291Cikkszám: 

ságú fekete tetőátvezető légtechnikai idom ú1100mm hossz
1100mm  idomTetőátvezető

DN125: 169840

DN150: 169850
Cikkszám: 

SZIGETELT RENDSZERREL KOMPATIBILIS KIVEZETÉSEK

DN160: 169859

DN160: 188815

Cikkszám: SDA 101
SDA 102

Tetőborítás tetőátvezető idomhoz cserép vagy palatetőre (0-45° tető dőlés)
DEKS - Seldek aluminium
SDA 101 - cső átmérő: 50-170mm
SDA 102 - cső átmérő: 110 - 200mm

DFE 105 BEZ  - cső átmérő: 100-200mm
DFE 104 BEZ  - cső átmérő: 75-175mm

- Seldek Ezi-SealDEKS 

0-45° tető dőlés)

Tetőborítás tetőátvezető idomhoz szendvicspanel, hullámpala..stb tető 

típusokhoz

DFE 105 BEZ
DFE 104 BEZCikkszám: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS IMPORTŐR:

BRILON HUNGÁRIA KFT
5100 JÁSZBERÉNY, JÁSZTELKI ÚT 75

www.brilon.hu
brilon@brilon.hu


